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化粧巾木（既製品）

手摺の高さ：床面より1,100以上とする

床勾配：1/50以上　立ち上がり250以上　サッシ下端の床からの高さ120以上とする

カラー塩ビφ７５（掴み金物＠1,000内外）

ﾓﾙﾀﾙ刷毛引

軒樋，縦樋

軒　裏

巾　木

ＦＲＰ防水工法　アイカ工業：ジョリエースバルコニー

床：300角ﾀｲﾙ貼ポーチ

鋼製建具

面格子

ＮＭ－９３３５外　壁

１
階

８０/５０都市計画区域内用 途 地 域

木造２階建て　一戸建ての住宅構 造 ・ 用 途

建築主

建設地名地番

工 事 名 称

■　設計概要

１級建築士　神園篤史　329655号
NO.SCALE

60 ＰＢァ12.5下地　ビニールクロスホール 木質フロアー　ァ12貼 ＰＢァ9.5下地ビニールクロス

Ｎ

■　付近見取図 ■　外部仕上表

給水ヶ所については，有効な吐水口空間の確保，バキュームブレーカーの

付近見取図・仕上表

100玄　関 ＰＢァ9.5下地ビニールクロスＰＢァ12.5下地　ビニールクロス

廻り縁
給湯換気扇 水 栓

H天 井H壁 ・ 腰H巾木床室 名階

隠蔽される部分は(基礎配筋、軸組、屋根など)写真に撮っておくこと。

排水トラップの構造は，昭50建告1597号第2号第3号によること

設置など有効な逆流防止措置を講じること（令129条の2の5第2項第2号）

11，

火災予防条例の規定に従うこと（消防法第9条）

10，

火を使用する設備又はその使用に際し火災の恐れのある設備の位置，構造は

換気設備は，建築基準法施行令129条の2の6に基づき施工すること

配管設備は，建築基準法施行令129条の2の5に基づき施工すること

便所（浄化槽）：法32条第2項に基づき施行すること

排水設備の構造は下水道法第10条3項及び同法施工令8条の規定に従うこと

給水措置について水道法施行令第５条に基づき施工すること

下水道法第10条第１項及び第３項に基づき施工すること

電気事業法に基づき施工すること（法32条，電気事業法39条1項・56条1項）

平12建告1388号第1に従い防腐措置を講じること（令129条の2の4第2号）

２，

建築設備の支持構造及び緊結金物で腐食のおそれがある部分には，

鹿児島県知事登録　　 1-25-45号
1

内
部
仕
上
表

神園確　認縮　尺図　名工事名 担　当 A -ON 0 0

■特記事項

12，

７，

６，

５，

４，

３，

９，

８，１，

上框

100Φ

化粧巾木（既製品）

化粧巾木（既製品）

タタミ寄せ ＰＢァ12.5下地　ビニールクロス ＰＢァ9.5下地ビニールクロス

60

カウンター付システムキッチン2550　ＩＨヒーター

木質フロアー　ァ12貼 150Φ ○ＰＢァ9.5下地ビニールクロス

100Φ(24H)60

60

浴　室

○

○

○

○

○100Φ

温水洗浄付洋風便器セット１式

ＰＢァ12.5下地

ＰＢァ12.5下地ビニールクロス

洗面化粧台、防水パン

ユニットバス：1616タイプ

トイレ

ＰＢァ9.5下地ビニールクロス

ＰＢァ9.5下地ビニールクロス

○

木質フロアー　ァ12貼 ＰＢァ9.5下地ビニールクロス60 ＰＢァ12.5下地　ビニールクロス

アルミ製：住宅用ｶﾗｰｱﾙﾐｻｯｼ（網戸付）LOW-Eﾍﾟｱｶﾞﾗｽ仕様

化粧巾木（既製品）

化粧巾木（既製品）

造り付け家具・その他

ＰＢァ12.5下地　ビニールクロス

ＰＢァ12.5下地　ビニールクロス

構造用合板　ァ24下地

構造用合板　ァ24下地

構造用合板　ァ24下地

構造用合板　ァ24下地

土間コン下地

磁器３００角タイル 磁器３００角タイル

収納

換気框

■使用材料記号一覧表：この住宅建築に使用する下地、仕上材、ユニット部品、家具、及び建具等については、表示等級Ｆ☆☆☆☆で施工する。なお、施工に要する部品及び副資材等も同様とする。

鹿児島県しろあり防蟻工事仕様書に基づき５年間保証書を提出すること

地盤面より1,000以内の外壁軸組、木下地は防腐・防蟻処理剤を使用すること

■防蟻工事

■天井裏等への措置
天井裏等(押入、収納を含む)に使用する全ての材料は、表示等級Ｆ☆☆☆で施工する。

法37条の指定材料は、全て日本工業規格又は、日本農林規格に適合したものを使用する。 石膏ボード　　　　ｔ＝１２．５

QM-9814

QM-9826

QM-9828石膏ボード　　　　　ｔ＝９．５

キッチンパネル　タカラ　　不燃　　　　　　　　NM-8217

ビニールクロス　サンゲツ　準不燃　　　　　　　QM-9406

防火板　ケイカル板　不燃　　　　　　　　　　　NM-8578

繊維壁材塗

■防火認定番号

第一種低層住居専用地域

換気框

■断熱材

外気に面する　床下はァ50敷込

断熱材仕様

断熱材仕様 BASF　INOAC　ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ㈱　ﾌｫｰﾑﾗｲﾄSL

JIS　A9526：2013　建築物断熱用吹付硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ

ダウ化工㈱　ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑAT

JIS　A9511：2006R　発砲ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ保温材

外気に面する　天井裏はァ100吹付

外気に面する　壁裏はァ75吹付

洗面脱衣室

2400

2400

2400

2400

2000

2400

2550

棚

玄関収納

棚 ステンレスパイプ

防火構造：PC030BE-3054

トイレ収納

化粧巾木（既製品）

構造用合板　ァ24下地

60 ＰＢァ12.5下地　ビニールクロス 2400ＰＢァ9.5下地ビニールクロス 換気框

畳敷　ァ55

化粧鋼板複合パネル：天井点検口付化粧鋼板複合パネル

床の間、仏壇置場、押入

１階洗面、浴室：目隠し可動ルーバータイプ

構造用合板　ァ24下地

構造用合板　ァ24下地

耐水合板　ァ9＋

耐水合板　ァ9＋

2400

長尺塩ビシート　ァ3.0

長尺塩ビシート　ァ3.0

(株)Ｉプランニング

代表取締役　高橋　一朗

法２２条区域内

和室4.5帖

60 ＰＢァ12.5下地　ビニールクロス ＰＢァ9.5下地ビニールクロス

構造用合板　ァ24下地

ＰＢァ9.5下地ビニールクロス 100Φ(24H)60化粧巾木（既製品）トイレ ○

木質フロアー　ァ12貼 ＰＢァ9.5下地ビニールクロス60収納 ＰＢァ12.5下地　ビニールクロス 2400

構造用合板　ァ24下地

構造用合板　ァ24下地

化粧巾木（既製品）

化粧巾木（既製品）

ＰＢァ12.5下地　ビニールクロス

ステンレスパイプ棚

温水洗浄付洋風便器セット１式

トイレ収納

2400

2400

耐水合板　ァ9＋ 長尺塩ビシート　ァ3.0

屋　根
　または同等品以上とする）

（ＪＩＳＡ6005に適合するもの、

㎡建 築 面 積

㎡

㎡

㎡

㎡敷 地 面 積

延 床 面 積

㎡

下地：構造用合板（ｱ）12　アスファルトルーフィング22kg

ＮＭ－８６９７

　または同等品以上とする）

（ＪＩＳＡ6005に適合するもの、テラス部：樹脂化粧鋼板 t = 0.4 mm：勾配2/100以上

ガルバリウム鋼板葺：勾配　0.54～1.0寸

防火サイディング（ｱ）１５

下地：構造用合板（ｱ）12＋耐水合板（ｱ）12　アスファルトルーフィング22kg

パルプ繊維混入セメント板（ｱ）１２

国土交通大臣認定準耐火構造認定番号 軒裏30分準耐火構造適合品

不燃材料：NM-3010 無孔板　QF030RS-0154

防火有孔板　QF030RS-0155

軒天12　㈱ﾆﾁﾊ

武岡二丁目の家　Ａ　新築工事

武岡二丁目の家　Ａ　新築工事

申請地：鹿児島市武岡二丁目19番8

鹿児島市武岡二丁目19番8

129.38

１Ｆ＝48.85

２Ｆ＝44.71

ＲＦ＝ 3.31

96.87

54.65

２
階

60 ＰＢァ12.5下地　ビニールクロス木質フロアー　ァ12貼 ＰＢァ9.5下地ビニールクロス

構造用合板　ァ24下地

化粧巾木（既製品）

Ｒ
階

洋室6.0，4.5帖

木質フロアー　ァ12貼

木質フロアー　ァ12貼

木質フロアー　ァ12貼 ＰＢァ9.5下地ビニールクロス60 ＰＢァ12.5下地　ビニールクロス

構造用合板　ァ24下地

化粧巾木（既製品）小屋裏収納 1400

2200

ＷＣＬ

階段・ホール

階段：木製手摺

階段：木製手摺

棚 ステンレスパイプ2400外部収納 モルタル金コテ押エ ＰＢァ12.5下地　Ｔ1ベニヤァ5.5 ＰＢァ9.5下地　Ｔ1ベニヤァ5.5

廊下・階段

吹抜

吹抜

ＬＤＫ


